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CARDATRICI per insufflaggio

TURBISOL 56
codice 5830570

portata da 0 a 25 sacchi/h

pressione lavoro: 0,2 bar

comando remoto: Cavo azionamento 25mt Start / Stop

potenza motore: 0,55 kW 10A

turbina: 3360 L/min - 1100 W

tubo prodotto: Ø63 x 25 m

capacità tramoggia: 220 L
prezzo:

TURBISOL 200
codice 5830947

portata da 0 a 60 sacchi/h

pressione lavoro: 0,3 bar

comando remoto: Cavo azionamento 25mt Start / Stop

potenza motore: 1,5 kW 16A

turbina: 5000 L/min - 2 x 1400 W

tubo prodotto: Ø63 x 25 m

capacità tramoggia: 325 L
prezzo:

TURBISOL 164/2
codice 5830865

portata da 0 a 55 sacchi/h

pressione lavoro: 0,3 bar

comando remoto: Cavo azionamento 25mt Start / Stop

potenza motore: 0,75 kW 16A

turbina: 5000 L/min - 2 x 1400 W

tubo prodotto: Ø63 x 25 m

capacità tramoggia: 220 L
prezzo:

Cardatrici attrezzate per l’applicazione di lana di roccia, materiali tagliafuoco, 
lana di vetro, ovatta di cellulosa e canapa per l’isolamento termico e acustico 
di sottotetti, soffitti, pareti, ecc...


